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Doel workshop:

Discussie over het gebruik van multi-
criteria/geografische data-analyse voor 

het bepalen van het 
vervangingsmoment van leidingen





• Saneringsmodellen: – TransparantNL: PWN, WML

– Somaseo: Oasen

– WO-DSS: Water Office

• Visualisatie en planning: 

• Beheer en onderhoud 
webgis platform:

– Gaspriotool Enexis

– Priotool WML

– Bestemmingsplannentool

– SynergieNL

– Voorzieningsgebied grenzen, 
Stichting Mijnaansluiting







Transparant NL
Sanering ondersteuningsmodel dat 

werkt volgens de methode 
Transparant (PWN). Het is zo ingericht 

dat het eenvoudig bij verschillende 
bedrijven kan worden toegepast.



Transparant

Transparant NL

Hoe werkt het model in theorie

Hoe is het theoretische model 
geïmplementeerd in Spatial Workshop 



TransparantNL

Lange termijn

Prioriteitsvolgorde 
saneren leidingen

Prioriteit module

Risico leidingnet

Prestatie leidingnet

Kosten leidingnet

Te vervangen 
lengte per jaar

Ontwikkeling 
storingsfrequentie



Technische Levensduur 

➢ Leidingnet verdeeld in 30 groepen:
➢ leidingen met vergelijkbare levensverwachting
➢ Indeling op basis van materiaal, omgeving, diameter en leeftijd

➢ Bepaald in BTO door asset engineers bedrijfstak
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Bepalen Jaar van Vervanging van leiding
=
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Voorbeeld: Bepalen Jaar van Vervanging van leiding

=

Raakt 
primaire 

waterkering
-

In grondwater 
+

5 bomen 
binnen 1 meter

Cohort 3: 90 jaar

70 jaar

15 jaar aftrek

201555 jaarJVA: 1960

+

AC <400 mm
JVA >= 1960

Kalkarme bodem



Wegen

KeringenZetting

Storingen

Leidingen derden

PandenHydraulische eigenschappen

Gevoelige klanten

Criticaliteit

Gebruikte variabelen:

En vele anderen…..

Materiaal eigenschappen
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Transparant

Transparant NL

Hoe werkt het model in theorie

Hoe is het theoretische model 
geïmplementeerd in Spatial Workshop 



Uitgangspunt:
Opzetten van overzichtelijke berekening die eenvoudig 
te herhalen is. Het moet mogelijk zijn voor een 
eindgebruiker zonder GIS-kennis om variabelen aan te 
passen, de berekening uit te voeren en de resultaten 
te analyseren op kaart en in rapportages.

Data
• Leidingnet registratie
• 50 andere bronbestanden zowel intern als extern
Leveren
• 46 tabellen waarmee berekening wordt uitgevoerd
Voor berekening van
• Bronbestanden voor cohortindeling
• 57 kennisregels
Alles wordt samengevoegd in
• Korte termijn berekening
• Rapportages lange termijn berekening




